AYNI AĞ ÜZERİNDE

TEK ETHERNET KARTLI STATİC İP KULLANAN LİNUX PC 

İLE 

DİNAMİC IP KULLANAN İSTEMCİLERİ  

İNTERNETE ÇIKARMA İŞLEMİ

· Konu başlığında geçen işlemi yaparken Mandrake 7.0 Linux dağıtımını kullandım. 
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Mandrake 7.0’ı  64 Mb Ram’li 3 Gb Harddiski olan 10/100 Mbit Ethernet kartlı bir Pc’ye kurdum. Gerekli donanım ayarlarını yaptım.

· Mandrake kurulu Linux Server’i yukarıda şekli görülen ağda “netconf “ ağ ayarları programını kullanarak ethernet kartına 194.27.50.8 ip numarasını ağ maskesi olarak 255.255.255.0 tanımladım. Ağ ayarları programının içindeki “ip aliasing” bölümünde ethernet kartına 192.168.1.1 ip numarasını ve ağ maskesi olarak 255.255.255.0 tanımladım.

· /etc/rc.d/rc.local dosyasının içine ;

ipchains –A forward  -s 192.168.1.0/24 –d 0/0 –j MASQ

modprobe ip_masq_ftp

modprobe ip_masq_irc

modprobe ip_masq_raudio

modprobe ip_masq_vdolive

modprobe ip_masq_cuseeme

satırlarını ekledim ve dosyayı kaydettim. Sonra linux’u yeniden başlattım.

Win9x ayarları:

· Ethernet kartı takılıp bilgisayara tanıtıldıktan sonra tcp/ip istemcisini yükledim.

· TCP/IP özellikleriden ip numarası olarak  192.168.1.2 ve ağ maskesi olarak  255.255.255.0 verdim. Ağ geçidi olarak 192.168.1.1 tanımladım. DNS ayarları olarak bizim üniversitenin DNS serveri olan 194.27.50.48 i host name olarak  “spil” domain name olarak “bayar.edu.tr” tanımladım ve bilgisayarı yeniden başlattım. ICQ,  ,FTP, HTTP, MAIL programlarını kullanarak bağlantıları test ettim.

Özetle:



Ip

:
192.168.1.2



Ağ Maskesi
:
255.255.255.0



Ağ geçidi
:
192.168.1.1

DNS  Ayarları

Server Ip 
:
194.27.50.48

Hostname
:
spil

Domain Name
:
bayar.edu.tr


NOT: DHCPD Server ve DNS server daemonlarını Linux servere ekleyebilirsiniz. Server olarak kullanacağınız makine için 1 GB Hdd, 64 Mb Ram’li Celeron 300 makine hayli hayli yeter.
